Munkanem Megnevezés Teljes ar
Anyag Dij Anyag + dij
01. Epitéselékészités
02. Féldmunka
03. Vasbeton szerkezetek
04. Burkoldsok
05. Acélszerkezetek
06. Lakatos szerkezetek
07. Uveg konszignacié
08. Szigetelések

Osszesen

OPCIONALIS TETELEK

Szfehérvar livegtetd karazatlan dltségvetéskiirds - kiviteli terv-MODOSITOTT

2017.08.03.

01_epitesz_statikus_koltsegveteskiiras_mod.xls
00. Osszesits - 1.oldal / 14



Munkanem Megnevezés Mennyiség Egység Egységar Teljes ar
Fej’ezet Anyag Dij Anyag + dij| Anyag Dij Anyag + dij
Tétel

EPITESELOKESZITES
1 Epitési keritésépités kapuval 70.00|fm
> Epitési tabla készitse és elhelyezése 1.00|db
3 Viz és aramvétel kiépitése, kdzlizemi dijakkal 1.00|klts.
4 CAR biztosités 1.00{db
5 Orzés védés 5 hénapon at 5.00/hé
6 Konténerek (atl. 2 db) 5.00|db
7 Tisztantartas, hulladékelszallitds 1.00{db
8 Els6segély 1.00|klts.
9 Tlzvédelmi felszerelés 1.00|klts.
10 Mobil WC helyszinen tartdsa (5 hénap) 1.00|klts.
11 Organizaciods terv készitése, geodéziai bemérések és zsinérallas 1.00|klts.
12 Gyartmanytervezés (lveg és acélszerkezetek) 1.00|klts.
13 Hasznalatbavételi eljardsban valé kézrem(ikodés 1.00|klts.
14 Kozteriletfoglalas 1.00|klts.

Kozlekelekedési tablak elhelyezése, forgalomirdnyitds (elGiranyzat 6 db koézlekedési tabla + 1.00|klts.
15 egyéb, a gyalogoskodzlekedést iranyitd tablak)
16 Régészeti fellgyelet biztositdsa (elGiranyzat 3 hoénap) (megjegyzés: a szlkséges régészeti 1.00|Kklts.

tovabbi feltarasok nélkil!)

Epitésel6készités 6sszesen:
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Munkanem Megnevezés Mennyiség Egység Egységar Teljes ar
Fe]’ezet Anyag Dij Anyag + dij| Anyag Dij Anyag + dij
Tétel
FOLDMUNKA
Burkolat bontésa 250.00/m2
1
Foldmunka, bontasokkal, dvatos bontas kézi er6vel a régészeti emlékek meg6rzésével, a 450.00/m3
2 kitermelt talaj helyszini deponalasaval
Furt "c6l6p" alapok készitése (furasok) a kitermelt talaj helyszini deponalasaval (4 m3) 30.00(fm
3
Kiszoruld fold gépjarmlire rakdsa, elszallitasa lerakdhelyi dijjal 450.00/m3
4
Bontott térburkolat anyaganak gépjarmliire rakésa, elszallitésa Epittetd &ltal meghatarozott 30.00{m3
5 raktarozasi helyre
Fold visszat6ltés homokos kavicsbdl a visszatoltés szakaszos tomoritésével (50 cm-ként) Tr 65.00/m3
6 gamma 95 %, alapfalak koéré
Fold visszatoltés homokos kavicsbol, a visszatoltés tomoritésével az alapfalak kozotti aljzat ala 125.00/m3
7 (megtatmaszto oldalsé lemez alatti mennyiséggel)
Kavicsterités késztése aljzaton a miemléki falak kozott, beige szin(i (folyami) osztalyozott, 0.00{m3
8 16/30 mm-es frakcionalt kavicsbodl

Foldmunka O6sszesen:
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Munkanem Megnevezés Mennyiség Egység Egységar Teljes ar
Fe]’ezet Anyag Dij Anyag + dij| Anyag Dij Anyag + dij
Tétel

VASBETON SZERKEZETEK

zsaluzasok

Falzsaluzas készitése ives és egyenes vonalvezetéssel 228.00|m2

Fodémszél zsaluzasa 4.50/m2

Falattorések készitése gépészeti és elektromos vezetékezés szamara 6.00/db
4 MUemléki romok athatasainak kirekesztése, elGiranyzat (1,5 m2/db eldirdnyzott mérettel) 3.00/db

beton és vasbeton szerkezetek

Aljzatbeton készitése falakon kivil tervezett folydkak és tégla burkolat alatt C16/20(H)-16 0.00{m3
5 betonmindséggel a vasbeton falak mentén 10 cm vastagsaggal ELMARADO TETEL

Aljzatbeton készitése C16/20(H)-16 betonminbséggel, dilatdltan, a miemléki falak mentén 0.00{m3
6 polisztirol elvalaszté peremkialakitdssal, feliilet acélsimitéval eldolgozva (kavicsagy alatt és

lejarati aknak padldéjan, 10 cm vastagsaggal ELMARADO TETEL

Fart colépalapok kibetonozasa (merevacélbetét kilon kiirdsban). Betonmindség: C30/37 XC4 3.50{m3
7 XV2 XF3 F3
8 Alapok kibetonozasa szivattyls bedolgozassal, toméritve. BetonminGség: C30/37 XC4 XV2 XF3 10.00|m3

F3

Vasbeton falak kibetonozasa szivattylds bedolgozéassal, tomoritve. Betonminség: C30/37 XC4 35.00{m3
9 XV2 XF3 F3

Vasbeton lemez kibetonozasa szivattyUs bedolgozassal, tomoritve. Betonmindség: C30/37 XC4 7.00{m3
10 XV2 XF3 F3

betonacélok

Betonacél szerelés hajlitva, helyszinre szallitva beépitve, betonacél minéség: S.5008, 8-25 mm 4.85|to
11 dtmérével

egyebek
12 Latsz6 vasbeton felllietek kozmetkazéasa és csiszolasa 65.00|m2

VASBETON SZERKEZETEK 6sszesen:
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Munkanem Megnevezés Mennyiség Egység Egységar Teljes ar
Fe],ezet Anyag Dij Anyag + dij| Anyag Dij Anyag + dij
Tétel
BURKOLASOK
Wienerberger egyedi 12x5x8 cm-es miiemléki téglabdl készitett sugaras burkolat készitése 6.70|m2
1 térszinen
Wienerberger egyedi 12x5x8 cm-es muiemléki téglabdl készitett fliggbleges falburkolat 4.20|m2
2 készitése a vasbeton falsik el6tt, az Gvegtetd alatt 1,40x1,5x2=4,2 m2 felllettel
Wienerberger egyedi 12x5x8 cm-es miiemléki téglabdl készitett kiegészit falazat készitése a 15.00{m3
3 romok potlast bemutatandd falszakaszok esetében 1,40x1,5x2=4,2 m2 felllettel (Uj TETEL)
Tomoritett aljzaton készitett miligyanta kotés(i kavicsburkolat készitése, Mixtura Kft. altal 201.50|m2
4 forgalmazott, stabilizalt kavicsszénygbdl (Uj TETEL)

Megjegyzés: a folydkakon kivili térburkolat készitése és csatlakoztatdsa nem e projektben
koltségelt

BURKOLASOK &sszesen:
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Munkanem Megnevezés Mennyiség Egység Egységar Teljes ar
Fe],ezet Anyag Dij Anyag + dij Anyag Dij Anyag + dij
Tétel
ACELSZERKEZETEK
S-03 jelli erv szerinti acélszerkezet gyartdsa, helyszinre szallitdsa és beépitése S355 20.06|to
1 anyagmindséggel, feliletkezelten
2 5.6 M20, h=600 mm lehorgonyzé csavarok 16.00|db
EK-08/00 jell terv szerinti rozsdamentes (A4 KO35) acélszerkezet gyartasa helyszinre 0.00|to
3 szdllitdsa és beépitése, kotéelemekkel (M16/20 DIN 912 A2 s.f. imbusz bels6kulcsnyilast
csavarokkal) ELMARADO TETEL
EK-08/00 jelli terv szerinti S355 anyagminGségl acélszerkezet gyartdsa helyszinre 27.47|to
3 szallitasa és beépitése, kotéelemekkel (M16/20 DIN 912 A2 s.f. imbusz bels6kulcsnyilasu

csavarokkal), egyedi, dukkdzott fellletképzéssel

ACELSZERKEZETEK 6sszesen:
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Munkanem Megnevezés Mennyiség Egység Egységar Teljes ar
Fe]’ezet Anyag Dij Anyag + dij| Anyag Dij Anyag + dij
Tétel

LAKATOS KONSZIGNACIO

Infétabla a konszignacidl lap szerinti méretekkel rozsdamentes szalcsiszolt anyagbdl gyartva, 2.00|db
1 helyszinre szallitva és beszerelve, gravirozott széveggel

ACO MODULAR F1 jellel, vizelvezetd folydka vagy azzal egyenérték(i szerkezet(i vizelvezets 27.00|db
P folyoka gyartasa, helyszinre szallitas és beépitése konszignacios lap szerinti méretekkel

ACO MODULAR F1.1 jellel, vizelvezetd folyoka vagy azzal egyenértékii szerkezet(i vizelvezets 2.00|db
3 folyoka gyartasa, helyszinre szallitds és beépitése konszignacids lap szerinti méretekkel, 1 db

lefolydcsonkkal

ACO MODULAR F2 jellel, vizelvezetd folydka vagy azzal egyenérték(i szerkezet(i vizelvezets 2.00|db
4 folyoka gyartasa, helyszinre széllitas és beépitése konszignacios lap szerinti méretekkel

ACO MODULAR F3 jellel, vizelvezeté folydka vagy azzal egyenértékii szerkezetli vizelvezetd 3.00|db
5 folydka gyartasa, helyszinre szallitds és beépitése konszignacids lap szerinti méretekkel

ACO MODULAR F4 jellel, vizelvezetd folydka vagy azzal egyenérték(i szerkezet(i vizelvezets 4.00|db
6 folyoka gyartasa, helyszinre széllitas és beépitése konszignacios lap szerinti méretekkel

ACO MODULAR F5 jellel, vizelvezeté folydka vagy azzal egyenértékii szerkezetli vizelvezetd 2.00|db
7 folydka gyartasa, helyszinre szallitds és beépitése konszignacids lap szerinti méretekkel

ACO MODULAR F6 jellel, vizelvezetd folydka vagy azzal egyenérték(i szerkezet(i vizelvezets 2.00|db
8 folyoka gyartasa, helyszinre szallitas és beépitése konszignacios lap szerinti méretekkel

ACO MODULAR F7 jellel, vizelvezeté folydka vagy azzal egyenértékii szerkezetli vizelvezetd 2.00|db
9 folydka gyartasa, helyszinre szallitds és beépitése konszignacids lap szerinti méretekkel

ACO MODULAR F8 jellel, vizelvezetd folydka vagy azzal egyenérték(i szerkezet(i vizelvezets 2.00|db
10 folyoka gyartasa, helyszinre szallitas és beépitése konszignacios lap szerinti méretekkel

Aknahdgcso (acélhdgesd) gyartdsa, helyszinre széllitdsa és beépitése a konszignacids lap 13.00|db
11 szerinti Létra TYP-EUR vagy azzal egyenérték( szerkezetbdl, fur fészekbe ragasztottan

Acélhdgcsd gyartdsa, helyszinre szdllitdsa és beépitése a konszigndcids lap szerinti 40/80/4 1.00|db
12 tartdvdzzal, 20.20 hagcsovasakkal, tuzihorganyzott szerkezetbdl, a szerkezethez csavaros

rogzitéssel rogzitetten

Nyithaté lebuvonyilds fix és felhajthatd NAGEV vagy azzal egyenérték(i tiizihorganyzott 2.00|db

racsszerkezetbdl kialakitottan, a szerkezet gyartasa, helyszinre szdllitdsa és beépitése a
13 konszignacids lap szerinti tokszerkezet segitségével, a sziikséges vasalatokkal, 1 db + 1 db

tuksrkép
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Munkanem Megnevezés Mennyiség Egység Egységar Teljes ar
Fe]’ezet Anyag Dij Anyag + dij Anyag Dij Anyag + dij
Tétel

Jarérdcs zsompon NAGEV vagy azzal egyenérték(i tizihorganyzott racsszerkezetbdl 2.00|db
14 kialakitottan, a szerkezet gyartdsa, helyszinre szallitdsa és beépitése a konszignacios lap

szerinti tokszerkezet segitségével

Szerelvény falattéréshez a miiemléki falakat kirekesztd szerkezet gyartasa helyszinre szallitasa 3.00/db

és beépitése konszignacios lap szerinti méretekkel és mf(iszaki tartalommal (elSiranyzat, a
15 régészeti feltdrdsok soran valtozhat a szilkséges mennyiség)

Led vilagitas tokszerkezete a szerkesztévonalak megvilagitasara egyenes és ivesitett elemekbdl 0.00{fm
16 LED R10 - LED R1.15 jeli elemek gyartdsa, helyszinre szdllitdsa és beépitése az acél és

tvegelemekkel, a konszignacios lapok szerinti m(iszaki tartalommal ELMARADO TETEL

Led vilagitas tokszerkezete a szerkesztévonalak megvilagitasara egyenes és ivesitett elemekbdl 90.60|fm
17 LED R2.01 - LED R2.7 jelli elemek gyartdsa, helyszinre széllitisa és beépitése az acél

elemekkel, a konszignacids lapok szerinti miiszaki tartalommal

Alapkeret 1 jel(i acélszerelvény gyartasa helyszinre szdllitdsa és beépitése konszignacids lap 6.00|db
18 szerinti méretekkel és m(iszaki tartalommal UP 1 jel(i Givegelemekhez

Alapkeret 2 jel(i acélszerelvény gyartédsa helyszinre széllitdsa és beépitése konszignacios lap 2.00|db
19 szerinti méretekkel és miiszaki tartalommal infétablak régzitéséhez

Leszorité rozsdamentes A4 (KO35) gyartasa, helyszinre szallitdsa és beépitése a konszignacids 0.00|fm
20 lap szerinti m(iszaki tartalommal és kellékekkel, egyenes altaldnos elemek MODOSITOTT TETEL,

LASD KOVETKEZO SORT

Leszoritd rozsdamentes KO33 gyartasa, helyszinre széllitdsa és beépitése a konszignacios lap 248.70|fm
20 szerinti m(iszaki tartalommal és kellékekkel, egyenes altaldanos elemek

Leszoritd rozsdamentes A4 (KO35) gyartasa, helyszinre szallitdsa és beépitése a konszignacios 0.00{fm
21 lap szerinti mUszaki tartalommal és kellékekkel, leszoritéelemek széleken ives belsG éllel

MODOSITOTT TETEL, LASD KOVETKEZO SORT

Leszoritd rozsdamentes KO33 gyartasa, helyszinre széllitdsa és beépitése a konszignacios lap 32.75|fm
21 szerinti m(iszaki tartalommal és kellékekkel, leszoritéelemek széleken ives belsd éllel

Leszoritd rozsdamentes A4 (KO35) gyartasa, helyszinre szallitdsa és beépitése a konszignacios 0.00{fm
22 lap szerinti miszaki tartalommal és kellékekkel, leszoritbelemek széleken egyenes kialakitassal

MODOSITOTT TETEL, LASD KOVETKEZO SORT

Leszoritd rozsdamentes KO33 gyartasa, helyszinre széllitdsa és beépitése a konszignacios lap 12.40(fm
22 szerinti m(iszaki tartalommal és kellékekkel, leszoritbelemek széleken egyenes kialakitassal

Leszoritd rozsdamentes A4 (KO35) gyartasa, helyszinre szallitdsa és beépitése a konszignacios 0.00({fm
23 lap szerinti miszaki tartalommal és kellékekkel, leszoritbelemek széleken egyenes kialakitassal

MODOSITOTT TETEL, LASD KOVETKEZO SORT

Leszoritd rozsdamentes KO33 gyartasa, helyszinre széllitdsa és beépitése a konszignacios lap 17.80|fm
23 szerinti m(iszaki tartalommal és kellékekkel, leszoritbelemek széleken egyenes kialakitassal
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Munkanem

Megnevezés Mennyiség Egység Egységar Teljes ar
Fe]’ezet Anyag Dij Anyag + dij| Anyag Dij Anyag + dij
Tétel
UPT jelli leszoritdé rozsdamentes A4 (KO35) gyartasa, helyszinre szallitisa és beépitése a 0.00{fm
konszignaciés lap szerinti miiszaki tartalommal és kellékekkel, leszoritéelemek UP jelii
24 ivegelemek kérill, egyenes kialakitdssal MODOSITOTT TETEL, LASD KOVETKEZO SORT
UPT jelli leszorité rozsdamentes A4 (KO35) gyartdsa, helyszinre szallitdsa és beépitése a 31.70(fm
24 konszignaciés lap szerinti mliszaki tartalommal és kellékekkel, leszoritéelemek UP jelli
Gvegelemek koril, egyenes kialakitassal
SzerkesztOvonalak készitése rozsdamentes szegélyprofilbdl, talajhoz szefezett kialakitassal, 88.00(fm
25 gyartdsa, helyszinre szallitdsa és beépitése a konszignacios lap szerinti m(iszaki tartalommal és

kellékekkel, R1 tipust acélsin. U] TETEL

LAKATOS SZERKEZETEK Osszesen:
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Munkanem
Fejezet
Tétel

Megnevezés

Mennyiség

Egység

Egységar

Teljes ar

Anyag

Dij

Anyag + dij

Anyag

Dij

Anyag + dij

UVEGEZES

001 jell jarhaté iivegelem, livegtdbla gyartasa, helyszinre széllitdsa és beépitése rozsdamentes
acél keretre, az Uvegtdbla és acélszerkezet kozé felragasztott 60-80 shore keménységli
gumialatétre épitetten, alakos Gvegbdl tvegfelépités: 10.12.12.12.4.4.4 herdsitett, ragasztott
viztiszta Uveg (TVG,VSG), fels6 10 mm vastag lUveg edzett-h (heat soak tesztelt ESG) rajta
csUszasmentesitésként (R10) beégetett fehér festékkel készitett pottyraszterrel (karo, vagy kor
mintazattal) bemutatott és EpittetS-tervez6 altal elfogadott mintazattal, befoglalé méret:
1.811x1.680 mm  mérettel, Uveg Osszvastagsdg: 50,5 mm. Szélek csiszoltan
(feszliltségmentesités), egy ivesen kialakitott széllel, teherhordd (vegréteg szoknyas
kialakitassal (30 mm). Készll 1 db + 1 db tukorkép.

2.00

db

002 jell jarhaté iivegelem, livegtdbla gyartasa, helyszinre széllitdsa és beépitése rozsdamentes
acél keretre, az Uvegtdbla és acélszerkezet kozé felragasztott 60-80 shore keménységli
gumialatétre épitetten, alakos Gvegbdl tvegfelépités: 10.12.12.12.4.4.4 hlerdsitett, ragasztott
viztiszta Uveg (TVG,VSG), fels6 10 mm vastag Uveg edzett-h (heat soak tesztelt ESG) rajta
csUszasmentesitésként (R10) beégetett fehér festékkel készitett pottyraszterrel (karo, vagy kor
mintazattal) bemutatott és EpittetS-tervezé altal elfogadott mintazattal, befoglalé méret: 2.564
x1.680 mm mérettel, liveg 6sszvastagsag: 50,5 mm. Szélek csiszoltan (fesziiltségmentesités),
egy ivesen kialakitott széllel, teherhordd Uvegréteg szoknyas kialakitassal (30 mm). Készul 1
db + 1 db tukorkeép.

2.00

db

003 jell jarhaté tivegelem, livegtdbla gyartasa, helyszinre széllitdsa és beépitése rozsdamentes
acél keretre, az Uvegtdbla és acélszerkezet kozé felragasztott 60-80 shore keménységli
gumialatétre épitetten, alakos Gvegbdl tvegfelépités: 10.12.12.12.4.4.4 herdsitett, ragasztott
viztiszta Uveg (TVG,VSG), fel6s 10 mm vastag Uveg edzett-h (heat soak tesztelt ESG) rajta
csUszasmentesitésként (R10) beégetett fehér festékkel készitett pottyraszterrel (karo, vagy kor
mintézattal) bemutatott és EpittetS-tervezé altal elfogadott mintazattal, befoglald méret: 2.916
x1.680 mm mérettel, liveg 6sszvastagsag: 50,5 mm. Szélek csiszoltan (fesziiltségmentesités),
egy ivesen kialakitott széllel, teherhordd Uvegréteg szoknyas kialakitassal (30 mm). Készul 1
db + 1 db tukorkép.

2.00

db

004 jell jarhaté iivegelem, livegtdbla gyartasa, helyszinre széllitdsa és beépitése rozsdamentes
acél keretre, az Uvegtdbla és acélszerkezet kozé felragasztott 60-80 shore keménységli
gumialatétre épitetten, alakos Gvegbdl tvegfelépités: 10.12.12.12.4.4.4 hlerdsitett, ragasztott
viztiszta Uveg (TVG,VSG), fels6 10 mm vastag lUveg edzett-h (heat soak tesztelt ESG) rajta
csUszasmentesitésként (R10) beégetett fehér festékkel készitett pottyraszterrel (karo, vagy kor
mintézattal) bemutatott és EpittetS-tervezé altal elfogadott mintazattal, befoglald méret: 2.930
x1.680 mm mérettel, liveg 6sszvastagsag: 50,5 mm. Szélek csiszoltan (fesziiltségmentesités),
egy ivesen kialakitott széllel, teherhordd Uvegréteg szoknyas kialakitassal (30 mm). Készul 1
db.

1.00

db

005 jell jarhaté tivegelem, livegtdbla gyartasa, helyszinre széllitdsa és beépitése rozsdamentes
acél keretre, az Uvegtdbla és acélszerkezet kozé felragasztott 60-80 shore keménységli
gumialatétre épitetten, alakos Gvegbdl tvegfelépités: 10.12.12.12.4.4.4 herdsitett, ragasztott
viztiszta Uveg (TVG,VSG), fels6 10 mm vastag lUveg edzett-h (heat soak tesztelt ESG) rajta
csUszasmentesitésként (R10) beégetett fehér festékkel készitett pottyraszterrel (karo, vagy kor
mintazattal) bemutatott és Epittetd-tervez6 altal elfogadott mintazattal, befoglalé méret:
2.408x1.702 mm  mérettel, (veg Osszvastagsdg: 50,5 mm. Szélek csiszoltan
(feszliltségmentesités), egy ivesen kialakitott széllel, teherhordd (vegréteg szoknyas
kialakitassal (30 mm). Készul 1 db+ 1 db tikorkép.

2.00

db
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006 jell jarhaté iivegelem, livegtdbla gyartasa, helyszinre széllitdsa és beépitése rozsdamentes
acél keretre, az Uvegtdbla és acélszerkezet kozé felragasztott 60-80 shore keménységli
gumialatétre épitetten, Gvegfelépités: 10.12.12.12.4.4.4 héerGsitett, ragasztott viztiszta lveg
(TVG,VSG), fels6 10 mm vastag Uveg edzett-h (heat soak tesztelt ESG) rajta
csUszasmentesitésként (R10) beégetett fehér festékkel készitett pottyraszterrel (karo, vagy kor
mintazattal) bemutatott és EpittetS-tervez6 altal elfogadott mintazattal, befoglald méret: 1.880
x1.680 mm mérettel, liveg 6sszvastagsag: 50,5 mm. Szélek csiszoltan (feszliltségmentesités),
teherhordd livegréteg szoknyas kialakitassal (30 mm). Készil 14 db.

14.00

db

007 jell jarhaté tivegelem, livegtdbla gyartasa, helyszinre széllitdsa és beépitése rozsdamentes
acél keretre, az Uvegtdbla és acélszerkezet kozé felragasztott 60-80 shore keménységli
gumialatétre épitetten, Uvegfelépités: 10.12.12.12.4.4.4 héerGsitett, ragasztott viztiszta lveg
(TVG,VSG), fels6 10 mm vastag Uveg edzett-h (heat soak tesztelt ESG) rajta
csUszasmentesitésként (R10) beégetett fehér festékkel készitett pottyraszterrel (karo, vagy kor
mintazattal) bemutatott és Epitteté-tervezd altal elfogadott mintézattal, befoglalé méret: 880
x1.680 mm mérettel, liveg 6sszvastagsag: 50,5 mm. Szélek csiszoltan (feszlltségmentesités),
teherhordd livegréteg szoknyas kialakitassal (30 mm). Készul 11 db.

11.00

db

008 jell jarhaté iivegelem, livegtdbla gyartasa, helyszinre széllitdsa és beépitése rozsdamentes
acél keretre, az Uvegtdbla és acélszerkezet kozé felragasztott 60-80 shore keménységli
gumialatétre épitetten, alakos Gvegbdl tvegfelépités: 10.12.12.12.4.4.4 herdsitett, ragasztott
viztiszta lveg (TVG,VSG), fels6 10 mm vastag lUveg edzett-h (heat soak tesztelt ESG) rajta
csUszasmentesitésként (R10) beégetett fehér festékkel készitett pottyraszterrel (karo, vagy kor
mintazattal) bemutatott és Epitteté-tervezé altal elfogadott mintazattal, befoglalé méret: 1.880
x 2.510 mm mérettel, (veg 6sszvastagsag: 50,5 mm. Szélek csiszoltan (feszlltségmentesités),
egy ivesen kialakitott széllel, teherhordd Uvegréteg szoknyas kialakitassal (30 mm). Készul 1
db + 1 db tukorkeép.

2.00

db

U09 jell jarhaté iivegelem, livegtdbla gyartasa, helyszinre széllitdsa és beépitése rozsdamentes
acél keretre, az Uvegtdbla és acélszerkezet kozé felragasztott 60-80 shore keménységli
gumialatétre épitetten, alakos Gvegbdl tvegfelépités: 10.12.12.12.4.4.4 hlerdsitett, ragasztott
viztiszta Uveg (TVG,VSG), fels6 10 mm vastag lUveg edzett-h (heat soak tesztelt ESG) rajta
csUszasmentesitésként (R10) beégetett fehér festékkel készitett pottyraszterrel (karo, vagy kor
mintézattal) bemutatott és EpittetS-tervezé altal elfogadott mintazattal, befoglald méret: 3.910
X 2.292 mm mérettel, (veg 6sszvastagsag: 50,5 mm. Szélek csiszoltan (feszlltségmentesités),
egy ivesen kialakitott széllel, teherhordé Uvegréteg szoknyas kialakitassal (30 mm). Készul 1
db + 1 db tukorkeép.

2.00

db

10

U10 jeld jarhaté iivegelem, livegtdbla gyartasa, helyszinre széllitdsa és beépitése rozsdamentes
acél keretre, az Uvegtdbla és acélszerkezet kozé felragasztott 60-80 shore keménységli
gumialatétre épitetten, Uvegfelépités: 10.12.12.12.4.4.4 héerGsitett, ragasztott viztiszta lveg
(TVG,VSG), fels6 10 mm vastag Uveg edzett-h (heat soak tesztelt ESG) rajta
csUszasmentesitésként (R10) beégetett fehér festékkel készitett pottyraszterrel (karo, vagy kor
mintazattal) bemutatott és EpittetS-tervez6 altal elfogadott mintazattal, befoglalé méret: 3.910
x1.680 mm mérettel, liveg 6sszvastagsag: 50,5 mm. Szélek csiszoltan (feszlltségmentesités),
teherhordd lGivegréteg szoknyas kialakitassal (30 mm). Készil 7 db.

7.00

db
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11

U11 jel( jarhaté tivegelem, livegtdbla gyartasa, helyszinre széllitdsa és beépitése rozsdamentes
acél keretre, az Uvegtdbla és acélszerkezet kozé felragasztott 60-80 shore keménységli
gumialatétre épitetten, Uvegfelépités: 10.12.12.12.4.4.4 hQerdsitett, opal folidval ragasztott
(nem atlatszd) viztiszta Gveg (TVG,VSG), fels6 10 mm vastag lveg edzett-h (heat soak tesztelt
ESG) rajta cslUszasmentesitésként (R10) beégetett fehér festékkel készitett pottyraszterrel
(kéro, vagy kor mintdzattal) bemutatott és Epittetd-tervezé altal elfogadott mintézattal,
befoglalé méret: 430 x1.230 mm mérettel, liveg Gsszvastagsag: 50,5 mm. Szélek csiszoltan
(feszlltségmentesités), teherhord6 Gvegréteg szoknyas kialakitassal (30 mm). Készul 16 db.

16.00

db

12

U11* jelti jarhatd (vegelem, (vegtdbla gyartdsa, helyszinre széllitdsa és beépitése
rozsdamentes acél keretre, az Uvegtdbla és acélszerkezet kozé felragasztott 60-80 shore
keménységl gumialatétre épitetten, tvegfelépités: 10.12.12.12.4.4.4 hGerGsitett, opal folidval
ragasztott (nem atlatszo) viztiszta, alakos lveg, (TVG,VSG), fels6 10 mm vastag Uveg edzett-h
(heat soak tesztelt ESG) rajta csiszasmentesitésként (R10) beégetett fehér festékkel készitett
pottyraszterrel (karo, vagy kér mintdzattal) bemutatott és Epitteté-tervezd altal elfogadott
mintazattal, befoglalé méret: 430 x 823 mm mérettel, Uveg Osszvastagsag: 50,5 mm. Szélek
csiszoltan (feszlltségmentesités), teherhordd tvegréteg szoknyas kialakitassal (30 mm). Készul
1 db + 1 db tikorkép.

2.00

db

13

U11** jelli jarhatd (vegelem, (vegtdbla gyartdsa, helyszinre szdllitisa és beépitése
rozsdamentes acél keretre, az Uvegtdbla és acélszerkezet kozé felragasztott 60-80 shore
keménységl gumialatétre épitetten, lvegfelépités: 10.12.12.12.4.4.4 hlerbsitett, opal folidval
ragasztott (nem atlatszo) viztiszta, alakos lUveg, (TVG,VSG), fels6 10 mm vastag liveg edzett-h
(heat soak tesztelt ESG) rajta csUszasmentesitésként (R10) beégetett fehér festékkel készitett
pottyraszterrel (karo, vagy kor mintazattal) bemutatott és EpittetS-tervez6 altal elfogadott
mintazattal, befoglalé méret: 430 x 1.429 mm mérettel, (iveg 6sszvastagsag: 50,5 mm. Szélek
csiszoltan (feszlltségmentesités), teherhordd tivegréteg szoknyas kialakitassal (30 mm). Készdl
1 db + 1 db tikorkép.

2.00

db

14

U12 jel( jarhaté tivegelem, livegtdbla gyartasa, helyszinre széllitdsa és beépitése rozsdamentes
acél keretre, az Uvegtabla és acélszerkezre felragasztott 60-80 shore keménységli gumialatétre
épitetten, Gvegfelépités: 10.19.19.19.19.19.4.4.4.4.4 edzett, opal fdlidval ragasztott viztiszta
és mélysavmart lveg (ESG,VSG - teherautdval jarhato felllet és teherbirds), fels6 10 mm
vastag lveg edzett-h (heat soak tesztelt ESG) cslszasmentesitésként (R10) mélysavmart
livegbél, bemutatott és Epittets-tervez6 altal elfogadott mintazattal, befoglalé méret: 880 x
830 mm mérettel, Uveg Gsszvastagsag: 112,6 mm. Szélek csiszoltan (feszlltségmentesités),
teherhordd lGivegréteg szoknyas kialakitassal (30 mm). Készil 48 db.

48.00

db

15

U12* jelti jarhatd (vegelem, (vegtdbla gyartdsa, helyszinre széllitdsa és beépitése
rozsdamentes acél keretre, az Uvegtabla és acélszerkezre felragasztott 60-80 shore
keménységli gumialatétre épitetten, Uvegfelépités: 10.19.19.19.19.19.4.4.4.4.4 edzett,
opalfdlidval ragasztott viztiszta és mélysavmart tiveg (ESG,VSG - teherautdval jarhaté felilet és
teherbiras), fels6 10 mm vastag Uveg edzett-h (heat soak tesztelt ESG) csUszasmentesitésként
(R10) mélysavmart (vegbdl, bemutatott és Epitteté-tervezd altal elfogadott mintézattal,
befoglalé méret: 880 x 830 mm mérettel, lveg Gsszvastagsdg: 112,6 mm. Szélek csiszoltan
(feszliltségmentesités), teherhordd Givegréteg szoknyas kialakitassal (30 mm). Készil 4 db.

4.00

db
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Munkanem Megnevezés Mennyiség Egység Egységar Teljes ar
Fe]’ezet Anyag Dij Anyag + dij| Anyag Dij Anyag + dij
Tétel
UP jelli ivegelem, egyedi éntétt gémbsiiveg alak( (ivegtabla gyartdsa, helyszinre széllitasa és 26.00|db
6 beépitése rozsdamentes acél keretre, az Uvegtabla és acélszerkezre felragasztott 60-80 shore
1 keménységli gumialdtétre épitetten, befoglald méret:420 x 420 mm alaprajzi mérettel,
magassag 200 mm, viztiszta tvegbdl. Készil 26 db.
UP* jell tivegelem, egyedi éntétt gdmbsiiveg alakd (ivegtébla gyartasa, helyszinre szallitasa és 2.00|db
beépitése rozsdamentes acél keretre, az Uvegtabla és acélszerkezre felragasztott 60-80 shore
17 keménységli gumialdtétre épitetten, befoglaldé méret:420 x 420 mm alaprajzi mérettel,
magassag 50 mm, viztiszta tGivegbdl. Készul 2 db.
18 Uvegelemek daruzasa 1.00|klt
19 Segédanyagok (60-80 shore keménységli gumi beépitése acélszerkezetre, fugazas kialakitasa 1.00| kit

acél takardelemek és tivegelemek kdzott)
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Tétel
SZIGETELESEK
Kent szigetelés készitése Mapei vagy azzal egyenérték(i anyagbdl, vasbeton szerkezet kiilsé 115.00{m2
1 feliletein
2 Dérken lemez elhelyezése védo szerkezetként kent szigeteléssel ellatott feltileteken 115.00{m2
Mlianyaglemez szigetelés készitése az AP1 és AP2 acél peremlezarasokra mechanikusan 27.00{m2
3 rogzitetten hossziranyban atlapolt ragasztott toldasokkal
4 CsOattoréseken atvezetett koézmlivezetékek és vasbeton szerkezet kozotti hézagok 6.00|db

talajnedvesség elleni tomitett szigetelésének elkészitése
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