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2.1 Belsé viz-csatorna szerelési munkak
211 Kemény polietilén /KPE/ nyomécsé szerelése foldarokban, a sziikséges NAZ20 2 .
o idomokkal, hegesztett kotésekkel, PN10 nyomasfokozattal. m
GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL 06tvoz6tt rozsdamentes (1.4401) acél
csOvezeték, véddkupakkal és csé alapanyaganak megfelelé szinkddu biztonsagi
21.2 prés |nd|k?totrall és .szwargast .Je!zzl) SC' ’konturos’ CI!R fekete gumigytrtvel 22x1,2mm > m
szerelt préskotéses idomokkal, ivoviz haldézatok részére, szabadon szerelve,
szakaszos nyomasprébaval. A fuggesztdszarak, bilincsek tobbletkoltségével,
komnletten
GEBERIT MAPRESS E-STAHL 1.4401 rozsdamentes acél alapanyagu, hidegviz
2.1. ’
3 vezetékek hdszigetelése ARMAFLEX AC tipust 32 mm vastag cséhéjjal. 22x1,2mm 2 fm
2.1.4 Atmeneti idom @25-6s KPE és 22x1,2 Mapress vezeték kozott. NA20 1 db
Nyomott szennyvizgyujté halézat kialakitasa a gyartdé eléirdsainak
215 figyelembevételével, a szabadon szerelt vezetékeknél a gyartomu eldiras @32 9 m
o szerinti surliségul cstsz6 és fixmegfogasokkal, WAVIN PEBO SDR17 gyartmanyu
hékezelt. P8 nvomasfokozatil PE-csébdl. a sziikséaes idomokkal.
Nyomott szennyviz vezetékek hdészigetelése ARMAFLEX AC tipusd 13 mm
2.1.6 . . . S @32 5 fm
vastaqg cséhéjjal szabadon haladé vezetékek részére.
Csapadékvizgyujté haldzat kialakitasa a gyarté el6irasainak figyelembevételével,
2.1.7 WAVIN PE-HD gyartmanya hoékezelt PE-csébél, a sziikséges idomokkal 2110 5 fm
kompletten. : _
2.1.8 Csapa.c!esz csatlakozas kialakitasa épitész terv szerinti folyéka csatlakozé @110 4 db
csonkijara.
Csapadékviz csatlakozas kialakitasa kulsé kozmlterv szerinti aknéara, a
2.1.9 ol ) N ez 2 2110 3 db
szlikséges csatlakoz6 elemek tobbletkdltségével.
2.1.10 AHA—,MOFEM" golyoscsapolk egyik oldalan hollandis csatlakozé felaraval, masik| NAZ20 2 db
oldalan belsé menetes kivitelben
2.1.11 Tomldvéges, légbeszivés kifolydszelep, AHA MOFEM tipus. NA20 1 db
2.1.12 Visszacsapd szelep ivovizre. NA20 1 db
2.1.13 Fagymentesitd, viztelenitd féelzard csapszekrénnyel kompletten elhelyezve. NA20 1 db
2.1.14 Vizmérd ora, helyi szolgaltaté szamlaja alapjan. NA20 1 db
2.1.15 Fleszibilis locsolé témlé 25m-es hosszUsaggal. 3/4" 1 db
Zsompban telepitett WILO TMW 32/8 Twister tipust merilémotoros szivattyd,
2.1.16 2 vizéllas szint érzékelésére alkalmas Uszokapcsoloval, visszacsapd szeleppel| WILO TMW 2 Készlet
o és golybscsappal, 600x600x800mm-es aknaba épithetd valtozatban, Q=3 32/8
mi/h H=60m N=370 W =230V, ___
2117 Védocs6 csatorna és ivoviz vezetékek részére, betonozassal parhuzamosan @ 40/PE ] db
elhelyezve, L=300mm hosszban, kompletten.
2.1.18 @ 50/PE db
Ivéviz hélézat elékészitése, atmosasa, fertdtlenitése, pozitiv vizsgalati
2109 |0 o .. e fm
jeayzékonyv beszerzésének tébbletkoltséaével.
Vizes berendezési téargyak beszabalyozasa a kifolyd szerelvénybe épitett
2.1.20 Al i e S 3 db
szUrok tisztitasaval.
2.1.21 Vizhalézat EPH halézatba valé kotése. 1 rendszer
2122 Takatt gépészeti vezetékekrdl helyszini fényképek készitése helyiségenkénti 20 fenykép
bontasban.
Epuletbdl kialld szerelt gépészeti vezetékek részére fold kitermelése kézi
2.1.23  |erével, atlag 60 cm-es arok szélességig, atlag 1,2 m mélységig, az épiilet kiilsé 5 m3
hatarol6 falatél szamitott 1m-es szakaszra.
2.1.24 Homokagy készitése KPE és PE csé részére 30 cm vastagsagban. 1,25 m3
2.1.25 Megmaradt fold visszatodltése tomoritéssel, K tdmoritési mindségre. 3,4 m3
2.1.26 Kitermelt talaj jarmure rakasa gépi erdvel, elszéllitasa 15 km-es kérzetben l1évo 16 m3

lerakéhelyre.

1. oldal




2.1

Belsé viz-csatorna szerelési munkak 6sszesen:

2.2 Szell6zés szerelési munkak
A szellézési koltségvetésben kiirt anyagminéségnek megfeleléen az igényelt lemezvastagsagok minden szell6zési
rendszerre az alabbiak:
VL légcsatorna elemeknél alkalmazott anyagvastagsagok
legnagyobb oldalméret 1., 2., 4. és 5. Nyoméasfokozat
acél (mm) aluminium (mm)
160- 530 mm 0,7 1
531-1000 mm 0,9 1,2
1000 - 2000 mm 1,1 1,5
A koltségvetésben szereplé valamennyi Iégcsatorna szakaszok és idomok alapanyaga hg. acél, amelyeket MEZ kerettel,
témité anyaggal, csavaros rogzitéssel, idomokkal (T, konyok, elagazo, stb.) szerelve kell figyelembe venni.A
koltségvetésben szerepldé valamennyi SPIKO Iégcsatorna szakasz és idom alapanyaga hg. acél, amelyeket tomit6
anyaggal, cs6- és idomkapcsol6 kdzbetétekkel, idomokkal (T, kdnyok, szlkitd, stb.) szerelve kell figyelembe venni. Az
MSZ EN 12237 szabvany szerint a légcsatorna hal6zat maximalis levegd vesztesége: minimum "C" 1égtomorségi
osztaly.
SZ-1 rendszer (Régészeti bemutatohely frissleveg6 befuvas) SYSTEMAIR MUB
042 400DV SILEO tipust hangcsillapitott hazas légcsatorna ventilator, 90°-os
. PR o . | SYSTEMAIR
221 légaramlasi irannyal, 2 db FGV 042/586-586 tipusu flexibilis csatlakoz6 MUB 042 1 db
elemmel, gyari motorvédelemmel, a gyari eléirasoknak megfeleléen telepitve, 400DV SILEO
elektromos terv szerinti harmatpont érzékelérdl inditva. V=2400m3/h,
dn=335Pa N=S07W [I=400V m=48ka
222 SYSTEMAIR WSG 042 tipusi garantaltan vizmentes es6évéddé fix zsalu,| SYSTEMAIR 1 db
o bogéarhalés lezéarassal, szivodobozra felszerelve. WSG 042
SYSTEMAIR FFR 315 tipust taskas szliréhdz SYSTEMAIR BFR 315 G3 tipusu
taskas  szUrébetéttel, 1 db DTV 500 tipusu  szlréfelugyeleti .
2.2.3 )} ) . P e o 2 készlet
nyomaskapcsoléval, elektromos kabelszerelés tobbletkoltségévelm felszerelve,
kombletten.
SYSTEMAIR CB315-12,0 tipusl légcsatornaba épitheté elektromos flitéelem, SZ SYSTEMAR
2.2.4 1 befavé ventilator részére, felszerelve, kompletten. U=400V, N=12,0kW, CB315-12.0 2 db
?315x375mm. m=8ka. "3" jeld. ’
SYTEMAIR TTC2000 futési teljesitmény szabalyoz6, 1 db TG-K330 csébe
épithetd homérsékletérzékelével, 1 db DTV500 nyomaskapcsoléval, elektromos .
2.2.5 o , , . , 2 készlet
tervek szerinti méagneskapcsoléval, elektromos kéabelszerelés
tébbletkdltséaével. felszerelve. kompletten.
LINDAB IMP VS-4/E/R 100 tipusl légcsatornara épitett 30°-os korkords kézi LINDAB IMP VS
2.2.6 P s ) PP . 4/E/R 100 10 db
allitasi lehetéséggel rendelkezé vetéfavoka beflvasra. o
("1"-es jell)
227 Lfeg,csatotnaba épitett IMP RZ-1 B tlpus’u ke2|’mozga,tasu,'eIIenforgo zsalupéros, 250250 mm 2 db
siklécsapagyas mozgatémechanizmusu hg.acél szabalyozé zsalu.
228 Egyenes légcsatorna szakasz hg. acéllemezbdl, tomité anyaggal, MEZ kerettel,| 250x250- 1 db
o fliggeszté-tartoszerkezettel szerelve. 1350 mm
250x250-
2.2.9 1600 mm 7 db
2210 Egyenes légcsatorna szakasz 1 db DN100mm-es kivagassal, hg. acéllemezbél,| 250x250-600 1 db
o tomité anyaqggal, MEZ kerettel, fliggesztd-tartészerkezettel szerelve. mm
2211 250x250-800 > db
mm
250x250-
2.2.12 1000 mm 7 db
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586x586-300x586/

2.2.13 T-idom. 300%586 mm 1 db
2.2.14 Szimmetrikus dtmeneti idom DN315-250x250- 2 db
300 mm
2.2.15 DN3313(—)586X300- 2 db
mm
Szivédoboz készitése 1 db 586x586 mm-es esévédd fix zsalu csatlakozassal,
1"-0os Uritével, 50mm magas labakkal, épitész terv szerinti leemelhet6|800x750x240
2.2.16 . - iy P . 1 db
taposéracs fogadasara alkalmas kivitelben, helyszini méretfelvétellel, hg. 0 mm
acéllemezhé’ul. _ _ — _
2217 SPIKO Iegcs,atcl)lrna ’szakasz hg aceﬂzlleme]zbol, tomité anyaggal, csé- és DN315 mm 5 m
idomkapcsol6 kdzbetétekkel, flageszté-tartdszerkezettel szerelve.
2.2.18 WESTERFORM csd, cs6kapcsold kdzbetétekkel, tdmitd anyaggal, kompletten. DN315 mm 8 fm
2.2.19 Légcsatorna helyszini lefenekelése. 250x250 mm 2 db
Légtechnikai rendszer beszabalyozasa méromuszerek és mérési jegyzékényvek| 2400m3/h
2.2.20 P o O . 1 rendszer
szolgaltatasaval, méréhelyek kialakitasaval. rendszernél
Gépészeti segédszerkezetek
A statikus terven szerepld kivalté szerkezetekhez kapcsolédé gépész
2.2.21 s'(.egedtart”o ) szerkezetek !<§52|te5fe hor'ganyzott" kI“VIte|u !domac?lbol, eléiranyzat 25 kg
fuggesztészarakkal, helyszini méretfelvételt kovetéen méretrevagott
tartészerkezet készitésével.
Fliggeszto-tartédszerkezet négyszog keresztmetszetl légcsatorndhoz-idomhoz
2222 HILTI gyartmanyd tartésinnel, két végén menetes fliggeszté szarral, egyik| 2.5 m-ként 10 db
- végén anyaval, masik végén acél statikus terv szerinti tartéhoz torténd
roazitéssel. felszerelve.
Egyszerl fliggeszté tartészerkezet kor keresztmetszetli 1égcsatornahoz HILTI
2.2.23 gyartmanyi menetes fuggesztdszarral, egyik végén statikus terv szerinti| 2.5 m-ként 3 db
o tartohoz torténd rogzitéssel, masik végén hangcsillapitos szell6zécsé bilincesel,| DN10O0-DN315
felszerelve.
2.2.24 Méréhelyek, illetve érzékelék helyének kialakitasa. 6 db
SZ-2 rendszer (Régészeti bemutatohely elszivas) SYSTEMAIR MUB 042 400DV
SILEO tipust hangcsillapitott hazas légcsatorna ventilator, 90°-os Iégaramlasi
- o - ) . .| SYSTEMAIR
2.2.25 irannyal, 2 db FGV 042/586-586 tipustu flexibilis csatlakozé elemmel, gyéri MUB 042 1 db
motorvédelemmel, a gyari eléirdsoknak megfeleléen telepitve, elektromos terv 400DV SILEO
szerinti kézikapcsolordl inditva. V=2400m3/h, dp=335Pa, N=507W, U=400V,
m=48kn
2.2.26 SYSTEMAIR WSG 042 tipusi garantaltan vizmentes es6évéddé fix zsalu,| SYSTEMAIR 1 db
o bogérhalés lezarassal, szivodobozra felszerelve. WSG 042
LINDAB IMP JR-3/2 F 525x175 tipusl, egysoros aprélamelldas négyszog| LINDAB IMP
2227 keresztmetszetu, légcsatornara épithetd légracs hg. acéllemezbdl, a hosszabbik| JRP-3/2 F 8 db
o oldallal parhuzamos lamellazattal, mennyiségszabalyozéval, Megrendelével|525x175 ("2"
eaveztett szinben. Iéacsatornara énitve es jel)
LINDAB IMP JR-3/2 F 325x75 tipust, egysoros aprolamellas négyszoég| LINDAB IMP
2.2.28 keresztmetszetu, légcsatornara épitheté Iégracs hg. acéllemezbdl, a hosszabbik| JRP-3/2 F 4 db
o oldallal parhuzamos lamelldzattal, mennyiségszabalyozéval, Megrendelével| 325x75 ("3"-
eaveztett szinben. léacsatornara épitve __ _ _ as ield)
2.2.29 Lfeg,csatotnaba épitett IMP RZ-1 B tlpus’u ke2|’mozga,tasu,'eIIenforgo zsalupéros, 400x150 mm 2 db
siklécsapagyas mozgatémechanizmusu hg.acél szabalyozé zsalu.
Egyenes légcsatorna szakasz hg. acéllemezbdl, tomité anyaggal, MEZ kerettel,/ 400x150-
2.2.30 > P ) 6 db
flggeszté-tartészerkezettel szerelve. 1600 mm
Egyenes  légcsatorna  laza  karimaval tomitéanyaggal fliggeszto- 400x150-
2231 |9 g ’ yaged, 1199 1000+-200 2 db
tartészerkezettel szerelve. mm
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Egyenes légcsatorna szakasz 1 db 525x175mm-es légracs csatlakozassal, hg.

400x150-
2.2.32 |acéllemezbédl, témité anyaggal, MEZ kerettel, fiiggeszté-tartoszerkezettel 188)8 :121 4 db
szerelve.
Egyenes légcsatorna szakasz 1 db 525x175mm-es és 1 db 325x75mm-es 400x150-
2.2.33 légracs csatlakozassal, hg. acéllemezbdl, tomité anyaggal, MEZ kerettel, 1000 mm 4 db
flaaeszté-tartészerkezettel szerelve.
. 586x586-300x586|
2.2.34 T-idom. 300%586 mm 1 db
2.2.35 Szimmetrikus dtmeneti idom DN315-400x150- 2 db
300 mm
2.2.36 DN3313(—)586X300- 2 db
mm
Nyomédoboz készitése 1 db 586x586 mm-es esévédo fix zsalu csatlakozassal,
2.2.37 1"-0s uritével, 50mm magas labakkal, épitész terv szerinti leemelheté|800x750x190 1 db
o taposéracs fogadasara alkalmas kivitelben, helyszini méretfelvétellel, hg. 0 mm
acéllemezbdl.
2.2.38 WESTERFORM cs0, cs6kapcsold kozbetétekkel, tomité anyaggal, kompletten. DN315 mm 12 fm
2.2.39 Légcsatorna helyszini lefenekelése. 400x150 mm 2 db
Légtechnikai rendszer beszabalyozasa méromuszerek és mérési jegyzékényvek| 2400m3/h
2.2.40 P o O . 1 rendszer
szolgaltatasaval, méréhelyek kialakitasaval. rendszernél
Gépészeti segédszerkezetek
A statikus terven szerepld kivalté szerkezetekhez kapcsolédé gépész
2.2.41 s'(.egedtart”o ) szerkezetek !<§52|te5fe hor'ganyzott" kI“VIte|u !domac?lbol, eléiranyzat 25 kg
fuggesztészarakkal, helyszini méretfelvételt kovetéen méretrevagott
tartészerkezet készitésével.
Fliggeszto-tartészerkezet négyszog keresztmetszetl légcsatorndhoz-idomhoz
2.2.42 HILTI gyartmanyd tartésinnel, két végén menetes fliggeszté szarral, egyik| 2.5 m-ként 8 db
- végén anyaval, masik végén acél statikus terv szerinti tartéhoz torténd
roazitéssel. felszerelve.
Egyszerl fliggeszté tartészerkezet kor keresztmetszetli 1égcsatornahoz HILTI
gyartmanyi menetes fuggesztdszarral, egyik végén statikus terv szerinti| 2.5 m-ként
2.2.43 ) o P S oyt 4 db
tartéhoz torténd rogzitéssel, masik végén hangcsillapitos szell6zécsé bilincesel,| DN10O0-DN315
felszerelve.
2.2.44 Méréhelyek, illetve érzékeldk helyének kialakitasa. 2 db
2.2.45 Szellozes" beszabalyozasi terv készitése a megvalosult allapotoknak ] mérndk-nap
medafeleléen.
2.2.46 Allapotterv készitésben vald kozremiikodés kivitelezd felmérése alapjan. 1 mérndk-nap
2247 Beuze,mele'st’ kovetéen akusztikai mérések elvégzése, jegyzdékonyvek eléiranyzat ] mérndk-nap
szolgéltatasaval.
2.2 Szellézés szerelési munkak §sszesen:
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