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MUSZAKI LEIRAS
a Székesfehérvar, Palotai it Gaja-patak hid felajitasa
egyesitett engedélyezési és kiviteli tervéhez

1. Elozmények

Székesfehérvar Megyei Jogt Varos Onkormanyzata palyazatot irt ki a Székesfehérvar, Palotai
ut Gaja-patak kozuti hid felgjitdsanak, valamint a Bakony utca, Jancsar-csatorna gyaloghid
atépitése tervezési munkdjara.

A pélyazat alapjan a tervezési megbizast, legkedvezébb ajanlataval az UVATERYV Zrt. nyerte
el.

Jelen dokumentacid a Székesfehérvar, Palotai ut Gaja-patak koézuti hid felujitasanak egyesitett
engedélyezési és kiviteli terveit tartalmazza.

2. A jelenlegi miitargy ismertetése

A hid kéttamaszt ferde kerethid, monolit konzolos vasbeton szerkezet.

Beavatkozasok:

— 1964-ben a hid szélesitése, megerdsitése a kereszttartok feszitésével, palyaszigetelés
készitése, burkolatcsere, palyakorrekcid, viznyeldk elhelyezése, keretlab szélesitése,
lezar6 tamfal épitése, dilatacional ¢€lvédd szogacél beépitése, a dilatacido alatt
vizelvezetd csatorna elhelyezése.

— Meder ¢és part rendezése, a part burkolasa a hid kornyezetében.

— A keretlab, kifolyasi oldal fel¢ torténd szélesitése, az eredetileg a konzolra rogzitett
ivovizvezeték elhelyezéséhez.

— 1986-ban a palyaszigetelés felijitdsa, a viznyel6k perforalasa, burkolatcsere,
palyakorrekcid, a dilatacio alatti vizelvezetd csatorna 1jjaépitése.

A hid legfontosabb adatai:

Torzsszam: 1329

Epités éve: 1954.

Szélesités éve: 1964.

Felujités éve: 1986.

Ut vonalvezetése: ives

Hidtengely vonalvezetése: egyenes

Szabad nyilas(ok):
Ferdén: 4,65+17,10+4,95 m
Merdlegesen: 3,90+13,50+3,90 m

Tamaszk6z(0k):
Ferdén: 5,28+17,73+5,28 m
Merdlegesen: 4,20+14,00+4,20 m
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Felszerkezet hossza: 28,25 m

A hid teljes hossza: 36,25 m
Hidszélesség: 12,10 m
Kocsipalyaszélesség: 9,30 m
Jarda(konzol)szélesség: 1,25; 1,25 m
A hid ferdesége: 52,20°
Athidalt akadaly: Gaja-patak

Alapozasi sik:

Felszerkezet als6 sikja:
Atvezetett ut:

Atvezetett ut palyaszintje:

Hf.: ~105.37 mBf.;

Keret: Coloposszefogd: ~103.60 mBf.
~109,10 mBf.

63. sz. {6t 96+915 km szelvényben
110,35 mBf. (vizszintes)

A hid teherbirasa: 1956 KHSZ szerinti, A osztalyt.
Viziigyi adatok:
Mederfenék: 105,29 mBf.
Mederrézsi: A hid alatt: fliggdleges;

A hid kérnyezetében: 1:1.5-1:2
Mederfenék: ~105,30 mBf.
Mértékadod vizszint ~108,15 mBf.

Szerkezeti kialakitas:

Kéttamaszi kerethid, monolit konzolos vasbeton
bordés palyalemezzel.

Keretlabak: Vasbeton
Hidfok: Tamfal tipusu, vasbeton
Szarnyfalak: Péarhuzamos vasbeton, a hidfékbdl kiindulva
Alapozas: Hf.: vasbeton sikalap
Keret: Fa colopalapozas, vasbeton
coloposszefogd gerendaval
Burkolat a hidon: aszfalt
Csatlakozo ut: Dilatacios szerkezet nélkiil, aszfalt tburkolat
Szegély: Aszfalt burkolatt, kiemelt jarda
Korlat: Pélcas, idomacél jardakorlat

A keresztezés szoge: a 63. sz. fout tengelyének keresztezéspontbeli érintdje az Gaja-patak
tengelyével 52.20°-0s szoget zar be. A hid 4tmeneti ivben fekszik, egyenes kialakitasu.

A keresztezési szelvény azonos a 63. sz. fout tengelye és az Gaja-patak tengelyének
metszéspontjaval.

A felujitas tervezéséhez felhasznalt adatok:
— 1954.06.30.-i kelt.-i Kiviteli terv; Altalanos tervlapja
— 1958.02.02.-1 kelt.-1i Ellen6rz6 szamitds (Goschy B.; 40204/2)
— 1958.05.08.-1 kelt.-11 Statikai szdmitas (Dr. Schwertner Antal; 40214/1)
— 1964-ben késziilt szélesités terve (Kenderessy 1.)

— 1986-ben késziilt felujitasi megvalosulasi terv (Dakos Zoltan; 40241)
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— (1995-ben késziilt felujitasi terv; Nem valosult meg. (KMT LANDIA Mérndkiroda Kft.;
Zadori Gyongyi))

— 1975. oktoberben késziilt Szakvélemény a hid iddszakos feliilvizsgalatarol (Kozlekedési
¢és Tavkozlési Miiszaki Foiskola Hidépitési Tanszék; Nervetti Géza)

— 1994. -ben késziilt Probaterhelési terv (EMMI Kft.; Agardy Gyula)

— 1994. -ben késziilt Szakvélemény; KeresztirAnyu egyiittdolgozas vizsgalata (EMMI
Kft.; Agardy Gyula)

— 1994. -ben késziilt Id6szakos hidvizsgalat (EMMI Kft.; Guzmics Janos)
— 2010. decemberben késziilt Fovizsgalat (Revelin Kft.; Pappné H. Erika)

— 2013. majusban kelt. Tervezési szerzddés (Székesfehérvar Megyei Jogu Varos
Onkorményzata; Dr. Cser-Palkovics Andréas polgarmester)

— Geodéziai felvétel
— ALBA GEOTRADE Zrt. altal szallitott egyesitett kozmiitérkép

— Helyszini szemle

3. A tervezett feluajitas altalanos adatai (kiindulé geometriai alapadatok)

Atvezetett ut Athidalt akadaly

Megnevezés 63. sz. fout Gaja-patak

Szelvény 96+915 6+375

Pélyaszint (Fenékszint) 110,43 mBf. ~105,30 mBf.

Pélyaszélesség

(Fenékszélesség) 8,80 m 6,00 m

Oldalesés 2,5 % tetdszelvény -

Helyszinrajzi .

vonalvezetés tves cgyenes

Magassagi vonalvezetés | R=10000 m Eski 3,3 %00

Rézstihajlds 1:1-1:1,5 :1.5-1:2, a hid alatt
fliggbleges

A mitargy terve az UVATERV Rt. altal készitett geodéziai felmérés és a Megrendeld
adatszolgaltatasa alapjan késziilt.

A felyjitdsi dokumentacidban a hidra vonatkozd magassagi értékek Balti alapsikra

vonatkoznak.
Atlagos terepszint: ~110 mBf.
Alatamasztasok szama: 2

Alatamasztasok ferdesége: B: 52,20° C: 52,20° -os

A tamaszvonalak parhuzamosak a Gaja-patak egyenes vonalu tengelyével.

Tamaszkoz: 17,73 m a keresztezéspontbeli érinté mentén mérve, a vizfolyas
tengelyére merdlegesen 14,00 m.
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4. Terhelés

A miitargy teherbirasa az 1956 KHSZ szerinti, A osztalyt.
S. Alapozas

A miutargy alapozasa (a szélesités terve alapjan) a hidféknél 2,00x15,48x1,00 m befoglald
méretli sikalapozas, alapozasi sikja ~ 105,37 mBf, a tdmaszoknal 8+9 db 30x30 km., 8,00 m
hosszii facolop, a cOlopcsucs sikja ~96,10 mBf. A co6lopoket Osszefogd gerenda
1,60x12,80x1,30 m befoglaldé méretii, als6 sikja ~ 103,60 mBf.

A felujitas az alapozast nem érint.

6. Felmeno szerkezet

A hid tamfal tipust hidfékkel rendelkezik, a parhuzamos szarnyfalak a hidfékbdl indulnak ki.
A befolyasi oldalon 1évé — 1. és 2. fotartd kozotti — felhagyott acél véddcsovet a
Székesfehérvar feloli hidfé befolyasi oldalan és a szarnyfalon keresztiil vezették ki. Az
acélcsévet el kell tavolitani, az ilireget polimer betonnal kell kitdlteni, a kibetonozast a
szerkezettel 0ssze kell tliskéni és halovasalassal kell ellatni.

Az ¢€lvédo szogacélok kornyezetét a levald részektdl homokfuvassal meg kell tisztitani, a
szogacélokat rozsdatlanitani, passzivalni kell és korszerti festékbevonat-rendszerrel kell ellatni.
A hidf6re szerelt csatornatartd konzolokat €s csérogzitd bilincseket el kell tavolitani.

A hidfok teljes feliiletét a szennyezddésektdl €s a levalo részektdl homokfuvassal meg kell
tisztitani, a feliileti hibékat, illetve hianyossagokat mligyanta habarccsal ki kell javitani.

A szerkezet, a szigetelés ¢és a keresztmetszet ésszeriibb kialakitdsanak érdekében a
jardakonzolokat (azok vasalasaval egyiitt) mindkét oldali szarnyfalon végig el kell bontani a
azok kiilsd sikjaig.

A hidf6 tetején 1évo vasalt szerkezeti gerendat és a hidféfal, bontési terven abrazolt részét, el
kell bontani, €s 10j, a dilataci6 elhelyezésére és bekotésére alkalmas szerkezeti gerendat kell
épiteni. A csatlakoz¢6 feliiletet homokfiivassal meg kell tisztitani a levalo részektdl, a feliiletet
kellositeni kell. A hidfét és a szerkezeti gerendat, a vasalasi tervnek megfeleléen dssze kell
tiiskézni. A furatokat koronafurdval kell késziteni.

A keretlabak vasbetonbol késziiltek. Az ¢élvédd szogacélok kornyezetét a levald részektol
homokfuvassal meg kell tisztitani, a szogacélokat rozsdatlanitani, passzivalni kell és korszerti
festékbevonat-rendszerrel kell ellatni.

A keretlabak teljes feliiletét a szennyezddésektdl és a levalo részektdl homokfuvassal meg kell
tisztitani, a feliileti hibékat, illetve hidnyossagokat miigyanta habarccsal ki kell javitani.

A keretlabak és a kifolyasi oldalon utdlag épitett — kozmii-vezetéket aldtdmasztdo — toldas
csatlakozasanal kialakult repedésvonalat injektalassal kell javitani.

7. Felszerkezet

A palyalemez 20 cm allandd vastagsagu monolit vasbeton, alulbordas lemez (7 db fétartd), a
keretlabak felett, a hidvégeken és a nyilaskozépen feszitett, a nyilas 4-énél és Ya-énél pedig
lagyvasalasu kereszttartokkal. (5+2 db kereszttartd.) A felszerkezet hosszirdnyban
gyakorlatilag vizszintes, keresztiranyban tetészelvény.
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A szerkezet, a szigetelés ¢és a keresztmetszet ¢ésszeriibb kialakitasanak érdekében a
jardakonzolokat (azok vasaldsaval egyiitt) mindkét oldalon végig el kell bontani a sz¢€ls6 fotarto
kiilsé sikjaig.

A felszerkezeten 1évo kitdltdbetont teljes métékben, a szElsitésnél épitett palyalemezrészt és a
sz¢lso fotartok tetejét pedig, a végkereszttartoknal 1 m széles savban, a kozépso kereszttartonal
5 m széles savban el kell bontani a szélsitésnél épitett palyalemezrész also sikjaig. A fotartok
bontasa soran felszinre keriild vasak épségét meg kell drizni, meg kell tisztitani, rozsdatlanitani
¢s passzivalni kell. A kitdltdbeton elbontdsa utan a palyalemez teljes feliiletét homokfuvassal
meg kell tisztitani a levalld részektl. A megtisztitas utan a feliiletet kelldsiteni kell. A bontéas
utdn a palyalemez felsé sikjanak geometridjat ellendrizni kell. A geodéziai felmérés alapjan
feltételezett geometriatdl vald eltérés az épitendd szerkezetek (vb. lemez, szegély, polimer
habarcs) vastagsaganak korrekciojat teheti sziikségessé.

A kitoltébeton és az elbontott palyalemezrész helyén, vasbeton lemezt kell épiteni, amely
biztositja a fOtartok egyiittdolgozasat. A meglévd és az épitendd vb. szerkezetek kozotti
kapcsolat biztositasara, a meglévd szerkezetben tliskéket kell elhelyezni a vasalasi terv szerint.
A furatokat koronafuréval kell késziteni, a meglévd szerkezetben 1évé vasak és feszitérudak
helyét vaskeresdvel meg kell hatdrozni €s a furatok készitésénél el kell keriilni azokat. A
meglévo vasalast és feszitérudakat atfurni, illetve a kdzbenso feszitett kereszttartok felett furni
nem szabad! A végkeresztartonal a dilatacio bekdtéséhez a tiiskéket, a vb. lemez vasalasi terve
alapjan kell elhelyezni, a feszitorudak helyét vaskeres6vel ellendrizni kell. A feszitdrudakat
atfurni nem szabad!

A kialakitandé hossz- (0,05%-0,15%) és keresztesést (2,5% kétiranyll) a vasbeton lemez
valtozo vastagsagaval kell biztositani. A vasbeton lemez vastagsadga tengelyben, hidvégeken
29,5 cm, hidkozépeben 30,5 cm, a masodik borda belsé sikjanak és a hidvégek
metszéspontjaban, hegyesszogli sarkokban 30,5 cm, tompaszdgl sarkokban 31,5 cm, hidk6zép
tengelyével valdé metszéspontjdban pedig 32 cm.

A kozépso- ¢és a végkereszttartoknal a 2,5% keresztesést és a burkolat mélyvonalanal 1év6 4,0%
visszatorést a vb. lemez feliiletén kell kialakitani. Azokon a helyeken, ahol a vb. lemez széle a
masodik fotartd belsd sikjaig tart, a keresztesést és a visszatorést polimer habarccsal kell
kialakitani. Vastagsaga a mélyvonalnél, hidkézépben 3,5 cm, a hidvégeken hegyesszogi
sarkokban 2 cm, tompaszogii sarkokban 3 cm.

A lemez betonozasdhoz csokkentett zsugorodasi jellemzodjii betont kell alkalmazni (pl.
csokkentett viz-cement tényez0 mellett képlékenyitd adalékszer hasznalata).

A pélyalemez teljes feliiletét szigeteléssel kell ellatni. A szigetelés mélyvonalan helyezendd el
a burkolatszivargo. Keresztszivargo helyezendd el a dilataciok eldtt a szigetelés keresztiranyu
mélyvonaldn is. A szigetelés markamegnevezésére és a hozzatartozd technologiai eljarasra a
vallalkoz6 tesz javaslatot. Beépitése a mérnok jovahagyaséaval torténhet.

A hidszegélyek monolitikusan késziilnek a terveken megadott eldirasok betartasaval.

A szegélyek bekotését a palyalemezbe, a kozépso kereszttartd feletti 5 m széles szakaszon és a
végkereszttartok feletti 1 m széles szakaszon, kengyelekkel, a tovabbi részeken pedig, a
meglévo palyalemezbe furt tiiskék elhelyezésével kell kell biztositani, a vasalési terv szerint. A
furatokat koronafuréval kell késziteni.

Teljes szélesség: 10,70 m
Szélesség beosztasa: 0,95+0,90+3,50+3,50+0,90+0,95 m
Hossza: 28,25 m
Tertilete: 305 m2
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Felszerk. mag.: 60-123,5 cm

Burkolati rétegek:
Koporéteg 3,5cm AC-11
Kotoréteg 3,5cm AC-11
Védoréteg 3,5 cm MA-11 (F)
Pélyaszigetelés 0,5 cm RMA szigetelés
Osszesen: 11 cm

A kiemelt szegélyek melletti 30 cm széles sdvban Ontott aszfalt (MA-11) burkolati rétegek
készitendok, homok hintéssel a letapadds megakadalyozasara és rugalmas anyagu kidntéssel
csatlakozva a szegélyhez.

Szerkezet mértékado also éle: ~109,10 mBf .

A nem elégséges betonfedés miatt, a kdzbensd fotartoknal, a végkerteszttartoknal, a szélsd
fotartok konzolvégén és a kozbensd fotartok kozotti palyalemez-részeken a kengyelekrol,
illetve az alsd vasalasrdl a betontakarast el kell tavolitani, a kengyelek, als6 vasak latszo
feliiletét rozsdatlanitani, passzivalni kell, a betonfedést polimer habarccsal helyre kell allitani.
Azokat a feliileteken, ahol nem sziikséges a betonfedés teljes eltavolitasa, a szennyezddésektol
¢s a levalo részektdl homokfuvassal meg kell tisztitani, a feliileti hibdkat, illetve
hianyossagokat miigyanta habarccsal ki kell javitani.

A felszerkezetre szerelt funkcid nélkiili szerelvényeket, csoveket, segédszerkezeteket,
viznyeldket, benthagyott zsaluzdelemeket el kell tavolitanii A nem eltavoithatd
ac¢lszerelvényeket rozsdatlanitani és passzivalni kell.

A befolyési oldalon — 1. és 2. fotartd kozott — a tamaszkereszttartokon attorést kell késziteni a
felhagyott acél védécsd mellett, (a vizlevezetd rendszer csdvének atvezetésére szolgald)
véddcsovet kell elhelyezni, a hézagokat, polimer habarccsal ki kell tolteni. A kereszttartokban
1évo feszitérudak helyét vaskeresdvel meg kell hatdrozni és az attorés készitésénél el kell
keriilni azokat. A meglévé feszitérudakat kibontani nem szabad!

A befolyasi oldal Veszprém feldli oldalan, a sz€ls6 fotartd hianyzo részét polimer betonnal kell
kitolteni, a kibetonozast a szerkezettel dssze kell tiiskéni és halovasalassal kell ellatni.

A kifolyasi oldalon — 1. és 2. fotart6 kozott — a tdamaszkereszttartokon attorést kell késziteni, (a
vizlevezetd rendszer csovének atvezetésére szolgald) véddcsovet kell elhelyezni, a hézagokat,
polimer habarccsal ki kell tolteni. A kereszttartokban 1évé feszitdrudak helyét vaskeresdvel
meg kell hatarozni és az attorés készitésénél el kell keriilni azokat. A meglévo feszitérudakat
kibontani nem szabad!

A palyalemez aljan ¢s a fotartok oldalan 1évo repedésvonalakat injektalassal kell javitani.

8. Feszités

A koOzépso-, a tamasz- és a végkereszttartok, 90.60 Bm mindségii, J26 Dywidag rudakkal
vannak feszitve. Korr6zid-védelme UB 40 bitumenméaz + 2 soros fedéllemez (bandazs).

A kozépso kereszttarto 7 db ruddal, a konzolvégeknél 1évd kereszttartok 2 db ruddal, a
tamaszkereszttartok szintén 2 db raddal lettek feszitve.

A feszitett kereszttartokon a lehorgonyzé elemek (lemez, NF-csavar) illetve azok badog lezaro
elemei lathatok. A lehorgonyzé lemezek 70.11, az acélcsd csonk 35.29 mindségli, a
badoghiively @29 mm-es.
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A lehorgonyzo szerelvényeket €s lezard elemeket rozsdatlanitani, passzivalni kell és korszerti
festékbevonat-rendszerrel kell ellatni. A hidnyzo lezar6 elemeket potolni kell.

9. Toltéslezaras

A hidfék mogotti foldtomeget a hidnyilas fel¢ a hidfé tamfal tipusu fala, a foldkapok valamint
a mederrézsii tamasztja meg.

A kifolyasi oldal, mind a Székesfehérvar, mind pedig a Veszprém feloli rézsiijének burkolata
erdsen erodalodott, a befolyasi oldal Székesfehérvar feloli része burkolatlan, ezért ezeken a
helyeken, betonagyazatba rakott terméskd burkoltot kell épiteni 25 cm vastagsagban, amelyet
betongerenda alap tdmaszt meg.

A befolyasi oldal Veszprém feldli rézsiijének burkolata ndvényzettel bendtt de stabil, a
burkolatot meg kell tisztitani, a hézagolast ki kell javitani.

Vizsgalolépceso elhelyezésének egyetlen esszerli helye, az ut befolyasi oldali, Veszprém feloli
oldalrézstije. A vizsgaldlépcso eldregyartott szalerdsitéses betonbdl késziiljon.

10. Palvacsatlakozas

A palya hidfé6 mogotti részEt, a kiegyenlitd lemez sikjaig 1 m széles savban el kell bontani. A
kiegyenlité lemez feliiletét helyre kell allitani, a szigetelés ravezetéséhez alkalmas feliiletet kell
kialakitani.

A hidfékhoz a padkak burkolattal csatlakoznak.

A csapadékvizek kedvezObb elvezetése és a palyaburkolat tartossaganak erdekében a
palyaszintet hidkozépen 8 cm-el meg kell emelni, a 96+897.65 és 96+932.35 szelvények kozott
az altaldnos terv szerinti magassagi vonalvezetést kell kialakitani. A meglévd
burkolatszintekhez az ezt megel6zd illetve ezt kdvetd 10 m-en kell csatlakozni.

A késObbi szabalytalan burkolatrepedések kialakuldsanak megeldzésére a hidfé szerkezeti
gerenda ¢és a kiegyenlitdlemez csatlakozési vonala felett, valamint a kiegyenlitélemez masik
vége felett is iranyitott repedésvonalat kell kialakitani 15-20 mm tagassagu beflirészeléssel,
legfeljebb a legalsé aszfaltréteg fels6 1 cm mélységéig. A hézagot rugalmas hézagkiontd
anyaggal teljes mélységben ki kell onteni. A kiontdanyag felsé szintje a lehiilés utan a
koporéteg felszinével egy szinten legyen.

A beflirészelés készitésénél tigyelni kell a burkolatszivargdk épségére, miikodoképességének
megorzésere.

11. Mederburkolat

A hid kornyezetében a meder és a part rendezett, helyenként novényzettel bendtt de stabil,
részben beton anyagt bordékkal és burkolattal, részben pedig terméskdvel van burkolva.

12. Vizelvezetés

Mélyvonal: a felszerkezet mindkét oldalan a kiemelt szegély mellett, attol 30 cm-re
helyezkedik el.
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A hidpalyara jutéd felszini csapadékvizeket a palyaburkolat 2,5 %-os kétiranyu keresztesése a
mélyvonalakhoz vezeti. Mivel a palya hosszesése nem éri el az eldirt 0,5%-ot, ezért a
mélyvonalat hullamoztatni kell. Az igy kialakul6 0,52-0,62%-0s esés a mélyvonalon a vizet a
viznyel6kh6z vezeti, ahonnan a csapadék kozvetleniil a patakba jut. A szarnyfalak kozotti
részen Osszegylld minimalis mennyiségli csapadékvizeket a palyaburkolat 2,5 %-os kétiranyu
keresztesése a mélyvonalakhoz vezeti. A vizet, a palya hosszesése a kifolydsi oldal
Székesfehérvar feloli részén az épitendd ,.k” szegélyhez, innen pedig az ut burkolt arkaba
vezeti. A kifolyasi oldal Veszprém feloli részén a hosszesés a csapadékot az épitendd ,,k”
szegélyhez, innen pedig a meglévd ,k” szegélyhez vezeti. A befolyasi oldal Székesfehérvar
feloli részén a hosszesés a csapadékot, az épitendd ,k” szegélyhez, innen pedig patakrézsiire
vezeti. Ezen a helyen a rézstinek egy szakaszat burkolni kell. A befolyasi oldal Veszprém feloli
részén a hosszesés a csapadékot kozvetleniil az utrézsiire vezeti. Ezen a helyen a rézsiit
burkolni kell. Az itt 1évd, funkciodjat veszitett surrantot el kell bontani.

A palyaburkolaton atjutd €s a szigetelésen szivargd csapadékvizek a mélyvonalra jutnak. A
szigetelésen szivargd vizek Osszegylijtésére és elvezetésére a mélyvonal teljes hosszan
burkolatszivargot kell épiteni. Mivel a pélyalemez hosszesése nem éri el a 0,5%-ot, a
burkolatszivargot a fliggdleges sikban hulldmoztatni kell, a vizelvezetés tervnek megfelelden.
A dilataciok felol, a szigetelésen hossziranyban szivargd csapadékvizeket a keresztirdnyu
burkolatszivargd gyljti 0ssze. A burkolatszivargd egyszemcséji (8-15 mm) mosott
gyongykavics miigyantaval dsszeragasztva tigy, hogy hézag térfogata 25-30% legyen.

A tOmitéanyag és az Ontott aszfalt bejutdsat a burkolatszivargdba, Terfil hoallo miiszaki
textiliaval kell meggatolni.

A felszerkezet mélyvonaldban 20x20 mm-es perforalt szelvényt kell a burkolatszivargokban
(hossz- és keresztszivargok), a szivargok teljes hosszan elhelyezni.

13. Hidtartozékok, szerelvények

A meglévo hidkorlatokat, a jardakonzolok elbontasa elétt el kell bontani.

A kiemelt szegélyekbe, annak kiilsé oldalan, 1,00 m magas idomacél korlatot kell beépiteni. A
korlat oszlopait a zsaluzatban a palyalemez betonozéasa eldtt elhelyezett talplemezekhez kell
hegeszteni.

A hidkorlatokat az MSz 274/3-85 9.6.1.2. pontban eldirt F3/X fokozatd védofoldeléssel kell
ellatni. A védofoldelés megfeleloségét a hid forgalomba helyezésekor EV  mérési
jegyzdkonyvvel kell igazolni.

A hid 50 m-es korzetén beliil (amennyiben nincsen) magassagi alappontot kell 1étesiteni az
MSZ-07-2307:1987 szabvany szerint.

Magassagi mérépontokat kell a szegélyekben elhelyezni a tdmaszok folott, a nyilas kozepén, a
konzolok végén ¢s a szarnyfalakon épiild szegélyszakaszok elején és végén. (M16/200
kapupant).
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A hidon kozvilagitas nincs.

14. Dilatacio

A hid ¢és a folyopalya csatlakozasainal, a hidf6knél, Maurer tipusu — vagy azzal egyenértéki -
dilatacios szerkezetet kell elhelyezni. A dilatacios szerkezeteket vizzar6 kivitelben késziiljenek.
A dilatacids szerkezeteknek az alabbi névleges mozgasi kapacitassal kell rendelkezniiik:

- Az Ad. és a Dd jelii hidfonél: + 40 mm

15. Beton és acélszerkezetek korrozio elleni védelme

A korlatok ¢és a kotoelemek is tiizihorganyzassal késziilnek a gyartomi technologiai utasitasa
szerint. A horganybevonat rétegvastagsaga feleljen meg az MSZ EN ISO 1461:2009 szerinti
eldirasnak.

Tervezett rétegvastagsag: 85um.

Minimalis helyi rétegvastagsag: 55um.

A korlatok beépités utani javitasat a kovetkez6 modon kell elvégezni:

A feliiletet fémtisztara le kell tisztitani (drotkefével, csiszoldovaszonnal), tisztasdgi fokozat - Sa
2 % MSZ I1SO-8501-1:95.

A javitast 98% cinkportartalmti festékkel, ecsettel felhordva (ha sziikséges, akkor tobb
rétegben) kell elkésziteni.

A javitott szaraz festékréteg vastagsdganak legaldbb 30um-el nagyobbnak kell lennie, mint a
horganyzo6i szabvany (MSZ EN ISO 1461) szerinti helyi vastagsag értéke.

Ezt kdvetden ha sziikséges, akkor 98% cinkportartalmi horgany spray-vel az esztétikai javitast
is el kell végezni.

Kizarélag horgany spray alkalmazasa nem elegendd!

A kozvetlen korrozidhatasnak kitett vasbeton feliileteket (kozvetlen sozas, parafelcsapddas,
felverés, csOpoges, lefolyas, egyéb agressziv hatasok stb.) védébevonattal kell megvédeni.

A betont korr6zio (so korrozid) elleni feliiletvédelmi rendszerrel kell ellatni:

Kiemelt szegélyek belso és felso feliilete a burkolat als6 sikjatol inditva. (B-5)

Kiemelt szegélyek kiilso feliilete a vizorral bezarélag. (B-4)

Hidvégeken a potpadkak teljes lathato feliilete. (B-5)

Felszerkezet kiilsé feliilete a vizorrig. (I-3, B-4)

A sz¢ls6 fotartok kiilsé €s also feliilete min. 10 cm-t visszahajtva a bels6 fliggdleges feliiletre.
(I-3, B-4)

A szarnyfalak teljes lathato feliiletét, a végleges terepszint alatt 30 cm-rdl inditva. (I-3, B-4)

A hidféfalak a szarnyfaltél a hid tengelyének iranyaban 1.50 m széles savban, a végleges
terepszint alatt 30 cm-r6l inditva. (I-3, B-4)

A folddel érintkez6 betonfeliileteket kelldsités utan épitdipari miiszaki engedéllyel rendelkezd
szigeteléssel kell ellatni.

16. Kézmiivek

A hidon szamos tizemeld ¢s felhagyott kozmiivezeték illetve azok véddcsovei talalhato.
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Ezek a kovetkezok:
Befolyési oldal:
- NA300 ac ivovizvezeték véddcsdben, a konzol aljan rogzitve:
Mivel a jardakonzolok elbontasra kerlilnek, ezért a vezeték felfliggesztését a szE€lso
fotartd €s a Székesfehérvar feloli szarnyfal kiils6 feliiletén rogzitett konzolokkal kell
kivéaltani. A konzolokat 1,5 m, a kozépsé kereszttarté kornyékén 1,0 m-enként kell
egymastol elhelyezni a felszerkezet illetve a szarnyfal mentén.
A felfiiggesztés-kivaltashoz sziikséges szerelvények rogzitési pontonként:
1 db MQK-72/450 tartokonzol;
2 db HVZ M12 ragasztott tGcsavar;
1 db MQA-M16B bilincscsatlakozo;
1 db MP-MXI 324 csébilincs;
¢s minddsszesen sziikséges 2 db GST16-1000 menetes rud.

A r0gzitési pontok a HILTI altal gyartott szerelvényekbdl lettek Osszedllitva. A
felfiiggesztés kivaltasahoz, az el6z6 rendszer miiszaki paramétereit teljesitd, mas gyartod
altal kidolgozott rendszer is alkalmazhato.

A jardakonzolt és a vezeték rogzitését, a rogzitési pontok elkésziilte elétt elbontani nem
szabad!

A vezetéket athelyezni, megbontani még ideiglenesen sem szabad, és a lehulld
tormelékektdl meg kell védeni.

- Felhagyott eternitcsd a sz¢€lsd fotartod oldalan rogzitve:

A csovet €s szerelvényeit a szerkezetrdl el kell tavolitani, a tartoszerkezet feliileti hibait
a felszerkezetnél leirt modon javitani kell.

- Felhagyott acél véddcsd a sz€lsé és masodik fotartd kozott, a lemez aljan rogzitve, a

Székesfehérvar feloli hidfon és szarnyfalon atvezetve illetve a beleflizott felhagyott csé
a hidfo eldtt levezetve, a Veszprém feldli nyildsban a fOtartd als6 részén atvezetve és
ebben a nyilasban a befolyasi oldali toltéskupba bevezetve:
A tamasz-kereszttartokban 1évo véddcsdvet rozsdatlanitani, passzivalni kell és korszeri
festékbevonat-rendszerrel kell ellatni. A szerkezet és a véddcsd kozotti hézagokat,
polimer habarccsal ki kell tolteni. A csdszakaszokat és szerelvényeit a szerkezetrdl el
kell tavolitani, a tartdszerkezetben €s a Székesfehérvar feloli hidfében 1évo liregeket, a
felszerkezetnél leirt médon javitani kell.

Kifolyési oldal:

- NA150 a ivovizvezeték véddcsOben, a keretlab-szélesitésre ©Onallo tartoszerkezettel
tamasztva, a Székesfehérvar feloli oldalon NA600 ac ivovizvezetékbe, a Veszprém
feloli oldalon a toltéskupba bevezetve:

A vezetéket athelyezni, megbontani még ideiglenesen sem szabad, és a lehulld
tormelékektdl meg kell védeni.

- Telekommunikaciés kabel véddcsove a szElso fotartd oldalan rogzitve:

A védocsovet ¢és szerelvényeit rozsdatlanitani, passzivalni kell ¢és korszera
festékbevonat-rendszerrel kell ellatni. A kébelt athelyezni, megbontani még
ideiglenesen sem szabad, és a lehullo tormelékektdl meg kell védeni.

- Felhagyott eternitcsé a telekommunikécios kabel véddcsovére rogzitve
A csovet a szerkezetrdl el kell tavolitani, szerelvényeit rozsdatlanitani, passzivalni kell
¢s korszerli festékbevonat-rendszerrel kell ellatni. A meglévd szerelvények
felhasznalasaval uj UV-all6 véddcsovet kell rogziteni az elbontott cs6 helyére.

Székesfehérvar feloli hidfo elott:
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- NA600 ac ivovizvezeték véddcsdben, a hidfé falan konzollal régzitve:
A védoé szerelvényeit rozsdatlanitani, passzivalni kell és korszerli festékbevonat-
rendszerrel kell ellatni.
A vezetéket athelyezni, megbontani még ideiglenesen sem szabad, és a Ilehulld
tormelékektdl meg kell védeni.

- A befolyasi oldalon 1év0 sz¢€lsé és masodik fotartd kozotti, a lemez aljan rogzitett, acél
véddcsobe beleflizott felhagyott csd a Székesfehérvar feloli hidfo elott levezetve:
A csovet — amennyire a rézstiburkolat elkészithetdségének szempontjabol sziikséges - €s
annak megtamasztd betontonbjét el kell bontani.

17. Az épités litemezése

A hid felgjitdsi munkalatait - a jarmiforgalom korlatozasa nélkiil - a felszerkezet also és a
felmend szerkezetek teljes feliiletének tisztitdsaval, hibdinak javitasaval (a kereszttarto-
attorések helyének ¢és az elbontandd szerkezetek kivételével), a funkciojat vesztett
szerelvények, csovek elbontisaval kell kezdeni. Meg kell épiteni a befolyasi oldalon 1évd
NA300 ac ivovizvezeték felfiiggesztésének kivaltasat, és el kell késziteni a kifolyasi oldalon
1évé MT acél véddeso s szerelvényeinek tisztitasat és feliiletvédelmét.

A hidpalyan elvégzend¢ felujitdsi munkékat a szelvényezés szerinti baloldalon kell kezdeni, az
altalanos tervvel Osszhangban. Az ideiglenes tereldelem elhelyezésével fenn kell tartani a
jarmuvek részére a valtott irdnyu egysavos forgalomhoz sziikséges helyet, illetve munkateret
kell biztositani a felujitdsi munkakhoz.

A fogalomterelés I. Utemének kialakitasa utan a munkateriileten elbontasra keriil a gyalogjarda
a korlattal egyiitt, az utburkolat, a szigetelés, a palyalemezen 1évd kitoltébeton, a sz€lsd
palyalemezrész, a sz¢élsé borda teteje és a hidfd szerkezeti gerenda, a bontési terven abrazolt
bontasi hatarig.

Az ¢épitendd vizelvezetdé rendszer tdmaszkereszttartokon torténd atvezetéséhez, a
tdmaszkereszttartokat at kell torni és véddcsovet kell beépiteni.

Meg kell épiteni a hidfo szerkezeti gered4jat, a palyalemezen az egyiittdolgoztatd vb. lemezt, a
viznyelOket és a vizlevezetd rendszert, be kell épiteni a dilataciokat, el kell késziteni a
palyaszigetelést, meg kell épiteni a szegélyt, a potpadkat, a vizelvezetd szegélyt és a korlatot.

A szegélyt, a potpadkat, a hidfot, a szarnyfalat és a szélsd fOtartot el kell latni a sdkorrdzio
elleni bevonattal és meg kell épiteni a palyaburkolatot.

A fogalomterelés 1l. Utemének kialakitdsa utan a munkateriileten elbontasra keril a
gyalogjarda a korlattal egyiitt, az utburkolat, a szigetelés, a palyalemezen 1évé kitdltébeton, a
sz€Is6 palyalemezrész, a sz€lsd borda teteje és a hidfé szerkezeti gerenda, bontasi terven
abrazolt bontasi hatarig.

Az ¢épitendd vizelvezetd rendszer, tamaszkereszttartokon torténd atvezetéséhez, a
kereszttartokba véddcsovet kell beépiteni.

Meg kell épiteni a hidf6 szerkezeti gereddjat, a palyalemezen az egyiittdolgoztatd vb. lemezt, a
viznyeloket és a vizlevezetd rendszert, be kell épiteni a dilataciokat, el kell késziteni a
palyaszigetelést, meg kell épiteni a szegélyt, a potpadkat, a vizelvezetd szegélyt és a korlatot.

A szegélyt, a potpadkat, a hidf6t, a szarnyfalat és a sz¢ls6 fotartot el kell latni a sdkorrdzid
elleni bevonattal és meg kell épiteni a palyaburkolatot.
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Végezetiil, a jarmiiforgalom korlatozasa nélkiil lehetséges a rézstiburkolatokat megtisztitani,
kijavitani vagy megépiteni.

18. Epités alatti forsalomterelés

Az épités alatti forgalomterelés megtervezése a nyertes Vallalkoz6 feladata.
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19. Anyagmindségek

Betonmindségek az MSZ 4798-1:2004 szerint.

1. Betonok
Szereldbeton C10/12-XN(H)-32/F1
Vb. pélyalemez C35/45-XC4-XF2-XV1(H)-16/F2
Vb. hidszegély C35/45-XC4-XF2-XV1(H)-16/F2
Beton alaptest 1épcsonél C25/30-XC1-XF1-XV1(H)-24/F2
Eléregyartott milanyagszal-erésitésti  C35/45-XC4-XF2-XV1(H)-16/F2
vizsgalolépcso
Vb. hidf6 szerkezeti gerenda C35/45-XC4-XF2-XV1(H)-16/F2
Rézstliburkolat szegélygerendéja C25/30-XC4-XF4-XV1(H)-24/F2
Rézstiburkolat agyazata C25/30-XC1-XF1- 24/F2
Rézstilabazat C25/30-XC1-XF1- 24/F2

2. Cementek
Alapozashoz CEMII. A-S 42
A hid 6sszes tobbi betonjahoz CEMI. 42,5

3. Acélok
Betonacél (MSZ 339) B240B, B500B
Szerkezeti acél (MSZ EN 10025) S235JR

A hid épitésénél csak olyan anyag, szerkezet, berendezés illetve technoldgia épithetd be illetve
hasznalhato fel, amelynek megfeleléségét a 3/2003.( 1.25.) BM- GKM- KvVM egyiittes rendelet
szerint igazoltak.
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20.

Munkavédelmi eldirasok

21.

A hid az agazati kovetelményeket maradéktalanul kielégitd szabvanyos, illetve szokvanyos
szerkezet. A targyi dokumentacid a szerkezet tervezésére, iizemeltetésére ¢és hasznalatira
vonatkoz6 munkavédelmi biztonsagtechnikai szabalyok, tovabba egyéb egészségvédelmi,
kornyezetvédelmi eléirdsok betartasaval késziilt.

A targyi terv készitésénél az alabbi rendeletek eldirasait vettiik figyelembe:
1993. évi XCIII. Torvény a Munkavédelemrol

1997. évi CII. Torvény (MVT moddositasa)

5/1993. (XI1.26.) MiiM rendelet

20/1997 (XII. 19.) MiiM rendelet (el6z6t modositd)

3/2002. (I1.8.) SzCsM-EiiM rendelet

2/1998 (I: 16.) MM rendelet

14/2004 (IV. 19) FMM rendelet

65/1999. (XI1.) EiiM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EiM

33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet ( el6z6t modosito)

24/2007. (VIL. 3.) KvVM (XIL.7.) KHVM rendelet Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat

A kivitelezést csak az ilyen munkara is felkésziilt vallalat végezheti, megfeleld
szakképzettséggel rendelkezd dolgozokkal.

A kivitelezd vallalatnal sajat hatdskorben kialakitott altalanos munkavédelmi és
balesetelharitasi utasitast kell késziteni, azt be kell tartani.

A hidnak hasznalatbavétel utan munkavédelmi vonatkozasai nincsenek. Hasznalatbavétel utan
a hid kezel6je koteles a hiddal kapcsolatos fenntartasi és ellendrzési munkakat ellatni.

Tiiz- és villamvédelmi eloirasok

A hid nem tlizveszélyes ,,E” osztilyba sorolhatd, létesitésének tlizvédelmi vonatkozésai
nincsenek. Az alkalmazott miiszaki megolddsok eleget tesznek a tlizvédelmi kdvetelmények
kielégitésére vonatkoz6 rendelkezéseknek. (28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben eldirt OTSZ)

A terv kielégiti az e-UT 07.01.11:2011. sz. Utiigyi Miiszaki El6irasban foglaltakat.

A kivitelezés soran be kell tartani az MSZ 274/2-81 ,,Villamvédelem”, valamint az MSZ 274/3-
81 M (1985) ,,Villamharito berendezés miiszaki kovetelményei” c. szabvanyok eldirasait.

A nyertes Vallalkozonak a 28/2011.( IX.6.) BM rendelet és az azt médosité 55/2012.(X.29.)
BM rendeletnek megfelelden el kell készittetnie a hid villamvédelmi kiviteli tervét.
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22.

Kornvezetvédelem, hulladékgazdalkodas

22.1 Hulladékgazdalkodas

A keletkezett épitési €s bontési hulladékok kezelése soran be kell tartani a 311/2009. (XII. 28.)
Kormanyrendelet 25 §-val moddositott 45/2004 (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
nyilvantartasi €s adatszolgaltatasi eldirasait.

Az épitési teriileten eldrelathatdlag a kovetkez6 hulladékok varhatok:

EWC kodszam A hulladék anyagi mindsége szerinti

1701 01 Betontormelék

17 03 02 Bitumen keverékek, amelyek kiilonbdznek a 17 03 01-tdl
17 04 05 Vas és acél

17 05 04 Fold- és kovek, melyek kiillonboznek a 17-05-03-t61

Veszélyes hulladékok
Az épitési teriileten eldrelathatolag a kovetkezd veszélyes hulladékok fognak keletkezni:

EWC kodszam A hulladék anyagi mindsége szerinti
08 04 09 Szerves oldészereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo
ragasztok, tomitdanyagok hulladékai

A fenti hulladékok csak egymastdl elkiilonitve, megfeleld gylijtéedényzetben helyezhetdek el.
A gylijtéedényzet anyaganak ellen kell tudnia allni a benne tarolt hulladék kémiai és egyéb
hatdsainak. Az edényzeten fel kell tiintetni a benne levo hulladék EWC szerinti kodszamat és
pontos megnevezését. A gytlijtéhely kialakitasanak meg kell felelnie a 98/2001. (VI. 15.) Korm.
Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl, amely a
298/2010. (XII. 21.) Kormanyrendelettel moddositott 3. szamu mellékletben talalhatéd: ,,A
veszélyes hulladékok gyljtésénél és tarolasandl alkalmazandd miiszaki védelem szerkezeti
elemei” cimi bekezdésben foglaltakat.

A szallitast és kezelést csak arra jogosultsaggal rendelkezd szervezet végezheti. A kapcsolddo
dokumentéciot folyamatosan naprakészen kell vezetni.

Az ¢épitkezés soran keletkezd veszélyes hulladékok varhaté mennyiségére, gylijtésére ¢és
kezelésére az épitési organizacids terv részeként hulladékgazdalkodasi tervet kell készitenie a
kivitelezonek a 98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet szerint.

Uzem kdzben veszélyes hulladék nem keletkezik.

22.2  Vizvédelem

A hidpalyarol a felszini csapadékvizek kozvetleniil a Gaja-patakba jutnak. A palya sikossag-
mentesitésére hasznalt anyag, kloridiont és mas egyéb, a kornyezetre karos anyagot nem
tartalmazhat.

22.3  LevegOtisztasag

Az épitkezés folyamén alkalmazott technologidk nem jarnak légszennyezéssel.

A felgjitott hidon lebonyolitott koézuti forgalom nem okoz tobblet 1égszennyezddést a
jelenlegihez képest.

22.4 Zajvédelem
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A kivitelezés idején a 8/2002. KOM EUM- rendelet 2.sz. mellékletében, az iizem soran
ugyanezen rendelet 3.sz. mellékletében foglalt hatarértéket kell betartani.
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Tervszam: 52.246/506
A tervdokumentéaciéo megnevezése:
a Székesfehérvar, Palotai ut Gaja-

patak felujitasa
egyesitett engedélyezési és Kiviteli
terve
Szakag: Hidépités
Rsz.: BI.
TERVEZOI NYILATKOZAT

A 193/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet 19. §-a és a 2009. II1.
1-t81 hatalyos médositott 15/1987. (XIL. 27.) KM-EVM
egyiittes rendeletben foglaltaknak megfeleléen az alabbi
nyilatkozatot tessziik:

A targyi szakdgi tervdokumenticidnak az érdekelt
szakhatosagokkal ¢s kozmiivekkel vald egyeztetése a
tervezés folyaman megtortént, tovabba a tervezett miiszaki
megoldasok megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak és
hatdségi eldirasoknak.

A szakagi tervdokumentacid felelds tervezdje rendelkezik a
megfeleld tervezdi jogosultsaggal.

Budapest, 2014. év februar  ho

Kosa Tamas
felelds tervezo
tervezdi nyilvantartdsi szama:
HT-T 01-10974



